
CIEN- 6(2), 124-137,1988 
Maracaibo, Venmela 

Caracterización estructural y de composición del 
CuInTe2 obtenido por la técnica de evaporación de Te 
Giovanni ~ a + í n $  Syed M. wnsim2': Gmardo Sánchez pérez2 y Andrés Eloy  ora^ 

'Departamento de Fkica. F d t u c i  i3tprimentai & Ckmim, Unktersidad del Zdia 
Apartado 526. Maracaiho, Vemzueiu. 

2&ntro de Estudios de ~ n d u c t o r e s ,  F d a d  de Cbrudm 
Unbrsldad de Los Andes. M e r i d a  Venezuela. 

ñechido. 1647-97' Aceptado: 13-07-98 

Resumen 
Se reporta la síntesis y mecimiento del compuesto k m a r i o  CuEnTe2 pw la evapora&n de 

Te y su postaor rmcci6a. don Cu e In en pmpordón estqutom€Wca en estado fundido, Esta 
thmlca es muy &dar a la reportada para e.i wedmiento de CuhSez. El rangp de temperatura 
de evapomdh de Te para obtener iingotw can cornposicion c e m  a iaídeal 1: 1 :2 es e n b  70 
y 80% bd punto de fusión del CuinTez. Las  constantes de la red y dhgmma de fase es- de 
acuerdo crw lw repartadm anteslomente. 

PaEabras clave: &cimiento: estequiarnchía: &teas; telmkmeiln. 

Struchiral and com ositional characterization of 
CuInTe2, obtained by $ e technique of evaporation of Te 

A new technfque for the synthesis and gowth  of the temary compound C u i n T ~  from the 
mporathn of Te and its later reaction wfth stoichiomehic Cu and In in the -id phase is 
reported. T h  range of kmperature for the mporatian ofTe that @ves the composftirin cfme to 
lis i d 4  value 1: 1:2 m 1s found to lie be-en 70 and 8% af meltirig poitnt of #e CuIn-2. The 
lattrce constan& and the p h e  di- are in vwy g o d  agreement with thm reportd wlier. 

E q  e Cryatd m: stoichiornehy ; synthesis, teilurbtion. 

En 10s fltlmos a-, dgunos mem- 
bros de los ~ n d u c t o r e s  temarlos de la 
-a Cu-U-&. especialmente Gula- 
(CIS) han despertado mucho interés por sus 
posibles apiicaciones en dísp@Ww el-- 
ko-áptioos y celdm solares (1). Eficiencia 
mayo$ que 15% ha sido repwCada eh celdas 
m fabricadas m n  CIS (21. Sin -bar@, 
existen problemas, ya que a tra* de las 

* Autor para la c ~ r e s p d m c b , .  

tecnicas tradicionales como Enfriamiento 
D f r e c c f d  Programado y Bridgman Verti- 
cal no se ha podido obtener mamcristaks 
a a  Ia cnmposidoa I : 1:2. Esta daviadbn de 
la estequiometna ideai se debe a la diferente 
presiiin parelal de vapor de los elementos 
que firman estos compuestos. Esto produce 
desordenes catihn-catión, catión-anión. va- 
cancias e btersticidw de las cationes y 
d ó n  que dan arigena difereutesniveles do- 
nores y/o aceptores 130. El control de estos 
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