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RESUMEN 

Un nuevo modelo de filtro de separacion de embriones 
bovinos fue diseñado y puesto en práctica. El dispositivo 
se caracterizo por ser de fácil construccion. económico, 
wsable.  resistente a la esterilizacion (1 20' c l l  h) Y Por 10 
atoxico de los materiales utilizados. En su construccion 
fueron empleados los elementos siguientes: un tetero 
N s t i c o  para bebes (5 oz) termorresistente con mamila de 
silicon, una pinza mosquito; 7 centimetros de tubo Tygon 
de 0.9 centimetros de diámetro y un disco de 4 centime- 
tros de diametro de seda sintética de serigrafia No 100. El 
filtro fue ensayado en la recoleccion no quirurgica de 17 
vacas previamente superovuladas con 32 mg de FSH-P. 
Un total de 126 embriones fueron obtenidos para una 
media de 7.1 embriones/donadoras, y una eficiencia de 
82.3% en base al numero estimado de cuerpos l u t e o ~  
(1 53). Este modelo de filtro constituye otro aporte en la 
tecnologia del trasplante de embriones, especialmente 
para aquellos paises en via de desarrollo. 
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ABSTRACT 

A new embryo filter model was designed with the following 
characteristics: economical, easily construction. reusa- 
ble. heat reslsting (120' C11 h) and nontoxic for the 
embryos. The requiered materials for construction were: a 
nursing plastic bottle (5 oz) thermoresisting with silicone 
nipple. a synthetic disc made of serlgraphic silk No 100 
and 4 centimeters of diameter. a mosquito forceps and 7 
centimeters of Tygon tubing x 0.9 centimeters of diameter. 
Thedevice was used in 17 nonsurgical embryo collections 
from superovulated cows with32 mg FSH-P. 126 embryos 
were obtained from 153 ovulations (corpora lutea). The 
rate of collections was 7.1 embryolcow wlth 82.3% 
efficiency. The device is a simple, new and unexpensive 
contribution. for the thecnology of bovine embryo transfer 
speclally in those unde~eloped countries. 
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Dos métodos diferentes han sido estandarizados para 
simplificar el procedimiento de separacion de los embrie 
nes del medio de lavado uterino de las donadoras. El 
primero y mas antiguo método se fundamenta en el 
principio fisico de la sedimentación. Los embriones 
bovinos por su mayor densidad respecto al liquido de 
recoleccion. descienden hacia el fondo del recipiente 
despues de un determinado periodo de r e ~ o s o [ ~ , l ~ ~ .  El 
segundo método consiste en la separacion de los embrio- 
nes por medio de la filtracion directa. 

La técnica de filtrado fue preliminarmente ensayada 
por Pugh y col." y posteriormente por Huels y col.i51 y 
McGowan y c01.'~1. Recientes trabajos mencionan el uso 
de filtros manufacturados (Emcon Embryo Filter y VCI 
Filterl en el procedimiento de recoleccion de embrio- 
n~si ' ,~ ' .  El costo relativamente alto y las dificultades para 
la importación de estos dispositivos limitan la aplicación 
de la técnica del filtrado en los programas de trasplante de 
embriones en aquellos paises con limitados recursos 
economicos. 

El objetivo de este trabajo fue dar a conocer un nuevo 
modelo de filtro de separacion de embriones caracteri- 
zado por su fácil construccion y bajo costo. 

MATERIALES Y METODOS 

En la construccion del aparato de filtración fueron 
utilizados los siguientes elementos: un tetero plástico 
termorresistente para bebes (5 oz) con mamila de silicon, 
un conector de sonda de 114 a5116". un tubodeTygon de 
7 centimetros de largo x0.9 centimetros de diametro, una 
pinza mosquito. un disco de 4 centimetros de diámetro de 
seda sintetica de serigrafia N" 100. Una abertura en forma 
de media luna fue realizada en la mitad de la pared del 
fondo del tetero y en la superficie restante se fijó el 
conector de sonda. El disco de seda fue intercalado entre 
la boca del tetero y la base de la mamila. En la punta de la 
mamila fue hecho un agujero de aproximadamente 0.7 
centimetros de diámetro con el propósito de conectar 
internamente el segmento de tubo Tygon (ver Figura). El 
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