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Se presenta en este t r abajo , una nueva técnica para la evaluac ión 

de un proceso adiabát ico irreversible ( I sentálpico ) o reversib l e (I sen 

trópico) para la conducci6n de un f lujo de fluido compresible a t ravé~ 

de una tubería o boquillas ba jo las condiciones de fl uj o crí t i co . r.sta 

técnica fué propuesta por Edmister en una forma genera izada, si end0 

aplicada para muestras de gases venezolanos a l as condiciones ex i stentps 

en Venezuela . 

La técnica cons i ste en la resoluclón de un conjunto de ecua(" ionl' ~ 

que gobiernan el transporte de fluidos y de una ecuac ión de estado prn 

puesta por Giorgio Soave, que es una modificación de la ecuac ión de 

Redlich-Kwong para est imar las propiedades vol umét r icas y termod inárn l 

cas de la mezcla gaseosa . 

Para estudiar esta t écnica se prepararon dos programas esc r it()~ 

en Fortran IV, para una computadora IBM-1 130 y se ut il í zar on muestra..; 

de gases suministrada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburo. 

El procedimiento presentado puede ser utilizado , para cualquier 

tipo de conducción; bien sea de área variable s in fricción o de área 

constante con fricci6n. 


