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DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE CORROSION 

EN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDAS 
O. de Rinclin. N. de Ha rtínez, 
H. Fuenmayor y M. Nava (amp/cm2 • mdd y mpyJ
POBtgr ado de Ingeniería Quími ca 
Universidad del Zulia, 
Maracaibo - Venezuela 

Esta Not a Tecnica aparecia en el nUmero anterior (Vol. 7, No . l , 1.984) 
de la Revi sta Tecnica de la Facultad de Ingenier i a, pero el graf ico se redu
jo mucho, por lo que no se puede util i zar:, por los errores que se pudieran 
come ter. 

Para convertir una velocidad de corrosión da 
da , R, en miles imas de pulgadas por año (mpy) a su 
corres pondien t e perd ida de peso, WL, en mi l igramo s 
por decímetros cuadrados por día (rndd), se debe 
conocer l a densidad' del me a l , D en gt:amo s por cen
tímetros cúbicos (g / cm 3) . W

L 
puede ser determinada 

utilizando la ecuac ión inser t ada en el gráfico i n
ferior donde el fac t or de conversión, l a const ante 
e = 254 /3 65 = 0.6959. A. F. !1ohmheim( l ),determinó 

el gráfico inferior, el cual muestra esta relación 
para rápida información y aproximación de resulta
dos numéricos. En este gráfico se indica la forma 
de determinar R(mpy) si WL (mdd) es dado y vice
versa. 

Ahot:a bien, en muchas ocasiones l a veloc i dad 
de corrosión se encuentra en ~nidad es de cot:ri ente 
por unidad de área o dens idad de corriente (i), y 
para convertir estas uni dades a mpy se necesita e l 
termino Densidad del meta l o aleac i ón en estiud io. 
Por l o tant o , e l gráfico s i guient e permite que una 
vez conocida la veloc i dad de cor r osión en terminas 
de densidad de cor r iente, amp /cm2 (i) se puede pa 
sar facilmente a rudd (WL) conociéndose el peso .:
qu i va l ent e del m tal (Pe ) y lu go a mpy (R) conoc~en

do s l a densidad del mi smo (D) ya que se oonoce 
~ ; 89 .533 , 687 Pe y R ~ W x 1.44/D. ó W ~ L L
0 .696 RD. 

Ej emplo : si se tiene una velocidad de corro 
si6n p r a el hierro de 0. 5 x 10-4 A/cm2 (i), cono
ciend o el peso equiva l ent e (Pe ~ 28) se t i ene que 
esto equiva l e a W = 125 mdd y conocida la den 
s idad (D ~ 7,87 gl ~m 3) se tiene que R ~ 23 mpy. 

Para velocidades de corrosión muy pequeñas(en
tre O y 5 mpy) ea necesar io util izar el gráf i co del 
Dr. Moh IIl heim (l). 
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